
BOLETIM TÉCNICO
INDÚSTRIA QUÍMICA UNA

COLA PVC BASE

Propriedades:
Aparência: Xarope Transparente Azulado
Base: Poliuretano
Solventes: Hidrocarbonetos aromáticos e cetônicos
Viscosidade: Baixa
Teor de Sólidos: Baixo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: Calçadista

Escolha a Categoria: Colas Base / Primeres

CARACTERÍSTICAS

• Desenvolvido para aumentar o desempenho da colagem em substratos com alta porosidade.
• Auxilia na ancoragem do adesivo da linha PVC para colagens de substratos de difícil absorção do adesivo.
• Evaporação rápida dos solventes.

INDICADO PARA

• Materiais de difícil penetração.
• Laminados sintéticos de baixa resistência superficial.
• PVC, TPU, PU e materiais sintéticos.
• Borrachas.
• Couro e recouro de alta porosidade.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Tambor (160 kg) • Lata (15 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,85 kg) • 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)

https://cingel.com.br/una-teste/escolha-o-segmento/calcadista/
https://cingel.com.br/una-teste/escolha-a-categoria/colas-base-primeres/

